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１ 電灯・非常照明・誘導灯設備　新設　１階平面図

地中埋設配管

天井隠蔽配線

露出配管

配管配線　立上り　引下げ

プルボックス　防水型　ＳＵＳ製

プルボックス　ジョイントボックス　鋼板製

空調設備工事換気扇

熱線センサー付自動スイッチ（子機）（広角検知）

埋込スイッチ

記号

電灯分電盤

照明　天井付　２～３灯用

照明　天井付　１灯用

ダウンライト　天井付

照明　壁面取付

名　　　　称

ＷＰ

熱線センサー付自動スイッチ（子機）Ｆ

８Ａ 照明用熱線センサー付自動スイッチ（親機）（広角検知） パナソニック：ＷＴＫ２４８１９相当品

パナソニック：ＷＴＫ２９４３Ｋ相当品

パナソニック：ＷＴＫ２９１２相当品

換気扇連動（強弱切替）型

リモコンセレクタースイッチ

 註記

２４

備　　　考

　凡例

１Ｐｘ１

配線ダクト・レースウェイ用ボックス

天井コロガシ配線

　　　　 点線表現は既設を表現する。

レースウェイ ３０型

４.　

埋込スイッチ １Ｐｘ１ ２４時間スイッチ

（Ｄ）リモコンシステム

露出配管

露出配管

ＥＭ-ＥＥＦ１.６－２Ｃｘ２（内１Ｃアース）（Ｅ３１）

ＥＭ-ＥＥＦ１.６－３Ｃ（内１Ｃアース）（Ｅ２５）

ＥＭ-ＥＥＦ１.６－２Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ-ＥＥＦ１.６－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ-ＥＥＦ１.６－２Ｃ + ３Ｃ（内１Ｃアース）（ＰＦ２８）

（Ｂ）第１負荷以降

４ ＥＭ-ＥＥＦ１.６－２Ｃｘ２（ＰＦ２８）

ＥＭ-ＥＥＦ１.６－２Ｃｘ２（内１Ｃアース）（ＰＦ２８）

（Ａ）分電盤以降第１負荷迄

　但し、二重天井内についてはケーブル転がし配線とし、引下げ部分は電線管にて保護のこと。

２.　部屋名に（　）がある場合は、直天井を示す。

ＥＭ-ＥＥＦ２.０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ１.２－３Ｐ（ＰＦ１６）

５ ＥＭ-ＥＥＦ１.６－２Ｃ + ３Ｃ（ＰＦ２８）

６ ＥＭ-ＥＥＦ１.６－３Ｃｘ２（ＰＦ２８）

３.　

５ ＥＭ-ＥＥＦ１.６－３Ｃｘ２（内１Ｃアース）（ＰＦ２８）

Ｓ

　　電灯設備

１. 特記なき配管配線は下記に依る。

  　撤去工事にあたり事前に十分な調査を行うこと。

特記事項

１. 内装改装に伴い、天井改修を行う、事務室（→休憩室１）、エントランスホール・湯沸室の既設天井扇に

　　ついては撤去・再取付けを行うため、それに伴う配線工事を行うこと。

５.

　　　の部分（天井内）で既設配管に入線すること。

６.

　　　の器具は撤去・再取付を表す。

★

壁貫通箇所

外壁貫通箇所

５０φ

５０φ

Ｌ－１－３

Ｌ－１－２

Ｌ－１－１

イ

ハイ

ハイ

ロ ハ

ハロイ

ハロイ

イ
ロ
ハ

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ１
Ｒ１

Ｆ

Ｆ

ｘ １６

休憩室１

１５ｄ ｘ １０

エントランス１

１５ｄ

女子更衣室

１５ｄ

１１ｄｗ ｘ 　２

１０ｄ ｘ 　２

ｘ 　９

男子更衣室

１５ｄ

１１ｄｗ ｘ 　２

１０ｄ ｘ 　２

ｘ 　８

ｘ １６

（駐輪スペース）

２４Ｃ

スロープ

１６ｄｗ

ｘ 　９

事務所

５０Ｃ

ｘ １７

ＥＶホール

１６ｄｗ

ｘ 　９

自転車メンテナンススペース

３７Ｃ

ｘ １２

休憩室２

４９Ｐ

Ｒ２

Ｒ１

Ｒ１ Ｒ２

Ｒ２

Ｒ３

ｘ 　７

廊下１

ｘ １４

廊下２

１５ｄ

１５ｄ

Ｅ

★

★

★

★

Ｙｓ ｘ 　３

ｘ 　１Ｓ３

ｘ 　１Ｓ７Ｔ

ｘ 　３Ｙｓ

Ｓ３ ｘ 　１

ｘ 　１Ｓ７Ｔ

ｘ 　２Ｙｓ ｘ 　１Ｙｓ

展示用電灯盤展示用調光盤

Ｅ

アルミ銀色鏡面仕上

バッテリー

非常灯配置表　ＹＳ（非常灯型番・ＮＮＦＢ９１６３０）

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

２.１ｍ

Ａ２

Ａ４

２.６ｍ ３.０ｍ

４.１

７.１

２.４ｍ

７.８ ８.３ ９.２

４.４ ４.６ ４.７

８.８ ９.７ １０.４ １１.４

（片面型） （両面型）

ＬＥＤ － １０.１ Ｗ１０ｄ

１５ｄ

２０ｄ

４０ｄ

ＬＥＤ － １４.７ Ｗ

ＬＥＤ － １７.７ Ｗ

ＬＥＤ － ３４.８ Ｗ

公 ＬＲＳ１－　９５０ＬＭ

ＬＲＳ１－１４００ＬＭ公

ＬＲＳ１－１９００ＬＭ公

ＬＲＳ１－３３００ＬＭ公

１１ｄｗ ＬＥＤ － １１.１ Ｗ

公 ＬＲＳ１ＲＰ－１４００ＬＭ１６ｄｗ

２０ｄｗ

ＬＥＤ － １６.５ Ｗ

ＬＲＳ１ＲＰ－　９５０ＬＭ公 ２４Ｃ ＬＳＳ１－３１５０ＬＭＬＥＤ － ２４.０ Ｗ 公

ＬＥＤ － ３７.１ Ｗ３７Ｃ

ＬＥＤ － ５０.０ Ｗ５０Ｃ

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ公

ＬＳＳ９－６８００ＬＭ公

ＬＥＤ － １２.０ Ｗ２１ＢＣ

ＸＮＮＮＮ１７４４ＬＥ９

７Ｐｗ 非常照明（埋込型）Ｙｓ 避難口誘導灯Ｓ３ 通路誘導灯Ｓ７Ｔ

ＬＥＤ－１.５Ｗ 電池内臓型 ＬＥＤ－２.７Ｗ 電池内臓型 ＬＥＤ－２.７Ｗ 電池内臓型

Ｂ級Ｈ形 Ｂ級Ｈ形

Ｓ３ ｘ 　１

ＹＹＹ７６２０１ＫＰａｎａｓｏｎｉｃ

ＬＥＤ － ６.６ Ｗ

★ ★

★

★

★

★

ＬＥＤ － ５３．５ Ｗ４９Ｐ

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

外壁貫通及び止水処理

ｘ 　２Ｘｓ

ｘ 　１Ｓ３ Ｌ－１－４

ＬＥＤ － ４.５ Ｗ５Ｆ

ＦＡ０１５１３ＫＰａｎａｓｏｎｉｃ

ｘ 　９

屋内イベントスペース

５Ｆ

ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ公 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ公

照明器具姿図

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆は既設配管流用

Ｘｓ 非常照明（埋込型）

電池内臓型ＬＥＤ－１.５Ｗ

非常灯配置表　ＸＳ（非常灯型番・ＮＮＦＢ９１０３０）

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

２.１ｍ

Ａ２

Ａ４

２.６ｍ ３.０ｍ

４.０

７.１

２.４ｍ

７.８ ８.２ ９.１

４.４ ４.６ ４.８

８.８ ９.６ １０.２ １１.３

バッテリー
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１０１

Ｋ１０６

非
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１０１

工事名称

図面名称

1:100　（A1) 図面番号
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