
奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン 

（参考資料） 

    

①奈良県の特性と渋滞発生状況 

・ 都道府県別過去 40 年の人口増加率 

・ 都道府県別文化財及び記念物の件数 

・ 奈良公園周辺における季節毎の渋滞発生状況 

・ 前回の渋滞計画（H15）における対策 

・ 県内の主要事業における事業費と事業期間 

・ ＥＴＣ使用率とカーナビゲーション出荷台数 

    

    

②「渋滞が著しい箇所（原案）」の抽出基準  参考資料 ２ 

（客観的データによる抽出） 

    

③奈良県内の渋滞箇所に関するアンケート  参考資料 ３ 

（10 月公表パンフレット） 

    

④アンケート調査結果概要    参考資料 ４ 

（12 月議会報告資料） 

 

⑤渋滞が著しい箇所の追加選定フロー   参考資料 ５ 

 

 

 

    

平成平成平成平成 22222222 年年年年 2222 月月月月    
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①①①① 奈良県奈良県奈良県奈良県のののの特性特性特性特性とととと渋滞発生状渋滞発生状渋滞発生状渋滞発生状    

・・・・都道府県別都道府県別都道府県別都道府県別過去過去過去過去 40404040 年年年年のののの人口増加率人口増加率人口増加率人口増加率    

 ○奈良県の増加率は首都圏を除いて全国 1 位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・都道府県別文化財及都道府県別文化財及都道府県別文化財及都道府県別文化財及びびびび記念物記念物記念物記念物のののの件数件数件数件数    

 ○奈良県内には重要文化財や史跡名勝天然記念物が多く存在。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

参考資料１ 

重要文化財指定数（上位５都府県）
6928071,3772,343 2,241

05001,0001,5002,0002,500
東京都 京都府 奈良県 滋賀県 大阪府

史跡名勝天然記念物指定数（上位5府県）8587108131141
0255075100125

150175
奈良県 京都府 福岡県 山口県 北海道
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・・・・奈良公園周辺奈良公園周辺奈良公園周辺奈良公園周辺におけるにおけるにおけるにおける季節毎季節毎季節毎季節毎のののの渋滞発生状況渋滞発生状況渋滞発生状況渋滞発生状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

※平成19年11月3日(土・祝)財団法人 日本道路交通情報センター（以下,JARTICと示す）による渋滞状況 ：非渋滞 ：渋滞　少 ：渋滞　中 ：渋滞　多
＜4～6時台＞ ＜10～12時台＞ ＜13～15時台＞＜7～9時台＞ ＜19～21時台＞＜16～18時台＞

※平成19年9月16日(日)

JARTICによる渋滞状況 ：非渋滞 ：渋滞　少 ：渋滞　中 ：渋滞　多
＜4～6時台＞ ＜10～12時台＞ ＜13～15時台＞＜7～9時台＞ ＜19～21時台＞＜16～18時台＞

データ整理条件 　・JARTICデータを使用（JARTICデータは5分毎に，平均旅行速度が10km/h以下になった場合，渋滞を1回としてカウント）　 ・3時間のうちの渋滞回数（最大36回）をカウントし，渋滞の多少を示した。　　　渋滞　多　　：　渋滞回数19回以上　（概ね1時間30分以上の時間で渋滞）　　　渋滞　中　　：　渋滞回数7回～18回以下　 （30分～1時間30分程度渋滞）　　　渋滞　少　　：　渋滞回数1回～6回　(5分～30分程度渋滞）　　　非渋滞　　　：　JARTICデータにおいて渋滞が発生していない観光期・通常期の区分について　（奈良市観光課の奈良市月別入込客数を参考に，下記の通り定義した）　　　観光期　：　1月・3月・4月・5月・6月・8月・10月・11月　　　通常期　：　2月・7月・9月・12月

奈良中心市街地における渋滞状況　（休日・観光期）

奈良中心市街地における渋滞状況　（休日・通常期）

○観光期では、12時前後に奈良公園への渋滞の多い箇所が見られる。

○夕方の時間帯において、奈良公園から出て行く方向で、渋滞の発生

　が多い。観光期と通常期では、奈良公園周辺部での違いが顕著である。

○観光期においても、19時をすぎると渋滞の発生は減少する。

参考資料１ 
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その他2箇所交差点改良14箇所バイパス整備121箇所

・・・・前回前回前回前回のののの渋滞計画渋滞計画渋滞計画渋滞計画（（（（H15H15H15H15））））におけるにおけるにおけるにおける対策対策対策対策    

○前回の渋滞計画では、ほとんどの箇所がバイパス整備や交差点改良など 

のハード対策で検討を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

・・・・県内県内県内県内のののの主要事業主要事業主要事業主要事業におけるにおけるにおけるにおける事業費事業費事業費事業費とととと事業期間事業期間事業期間事業期間    

 ○バイパスなど道路改良には、多額の費用と多くの時間が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内県内県内県内のののの主主主主なななな事業中箇所事業中箇所事業中箇所事業中箇所

※1※1※1※1
におけるにおけるにおけるにおける1111kmkmkmkmあたりのあたりのあたりのあたりの事業費事業費事業費事業費とととと事業期間事業期間事業期間事業期間事業化年度事業化年度 より現在（西暦） (2009年）までの年数1 （国）308号 大宮道路 奈良市 302 1990 192 （国）308号 三条道路 奈良市 84 2002 73 奈良市 43 2003 64 奈良市 84 2000 95 JR関西線・桜井線 連続立体交差事業 奈良市 447 1997 126 （国）168号 小平尾ﾊﾞｲﾊﾟｽ 生駒市 63 2007 27 （国）168号 上庄ﾊﾞｲﾊﾟｽ 生駒市～平群町 98 1973 368 （国）168号 王寺道路 王寺町 118 2001 89 （国）168号 香芝王寺道路 香芝市～王寺町 151 2006 310 （都）奈良西幹線 香芝市 37 2002 711 （都）中和幹線 下田工区 香芝市 186 1994 1512 （都）中和幹線 桜井東工区 桜井市 152 1997 1213 （国）165号 脇本道路 桜井市 28 2002 714 （一）野口平田線 野口工区 明日香村 14 1999 1015 （国）169号 高取ﾊﾞｲﾊﾟｽ 高取町 144 1998 11平均： 130 平均： 10.9※1：2009年に実施した 道路事業・街路事業の費用便益費(B/C)等の点検箇所（平野部）

全体事業費（億円）（都）三条菅原線（都）大森高畑線外１線事業名 実施箇所

・県内の主な事業中箇所においては、平均事業費はで1箇所あたり、130億円。・県内の主な事業中箇所においては、平均で事業着手より10年以上が経過。

参考資料１ 
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・・・・ＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣ使用率使用率使用率使用率ととととカーナビゲーションカーナビゲーションカーナビゲーションカーナビゲーション出荷台数出荷台数出荷台数出荷台数    

○ ＥＴＣ利用率は８３％に達しており、カーナビゲーションの 

出荷台数は累計で 3700 万台を超えている。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※国土交通省発表資料より

※国土交通省発表資料より

参考資料１ 



②②②②渋滞渋滞渋滞渋滞がががが著著著著しいしいしいしい箇所箇所箇所箇所（（（（原案原案原案原案））））のののの抽出基準抽出基準抽出基準抽出基準

　　渋滞対策を効率的・効果的に実施するためには、渋滞が著しい箇所を選択し、

　集中的に対策に着手する必要がある。そこで、客観的な渋滞データに基づいて、

　「渋滞が著しい箇所（原案）」を抽出した。

　　以下にその抽出基準を示す。

県内の全ての国道、県道（約２,１00ｋｍ）渋滞が発生している箇所※１aaa特に問題となる踏切※2や交差点※3が含まれる箇所
「「「「渋滞渋滞渋滞渋滞がががが著著著著しいしいしいしい箇所箇所箇所箇所（（（（原案原案原案原案）」）」）」）」

５４５４５４５４箇所箇所箇所箇所※１：平日もしくは休日における、ピーク時の平均旅行速度が10km/h未満又は　　　一日の平均旅行速度が20km未満となる箇所※２：ピーク時遮断時間が1時間あたり40分以上、又は１日あたりの交通量×遮断時間が　　　5万台時間以上となる踏切※３：渋滞延長が500m以上、又は通過するのに5分以上かかる交差点

参考資料２

-5-
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③③③③ 奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内のののの渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所渋滞箇所にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート    

 

参考資料３ 
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参考資料３ 
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参考資料３ 
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参考資料３ 
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運転しない, 1%その他, 2%
通勤通学で使用,39% 業務で使用, 34%買い物、レジャーで使用, 24% 乗用車,75% 小型貨物 7%大型貨物2%他 1% バス13% タクシー2%

④④④④アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要    

 

    
「「「「渋滞渋滞渋滞渋滞がががが著著著著しいしいしいしい箇所箇所箇所箇所（（（（原案原案原案原案）」）」）」）」にににに関関関関するするするする    

アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果についてについてについてについて 

 

○アンケートの回収状況 

 

◇アンケート配布枚数 ４０００枚 

県民お役立ち情報コーナー（県庁内）、各道の駅、県内の各市町村役場、 

各土木事務所、奈良国道事務所、各警察署 等で配布 

◇返信枚数       ９３３枚（回収率は約２３％） 

◇「渋滞が著しい箇所（原案）」については、  ５４９８件の指摘。 

◇「渋滞が著しい箇所（原案）」以外については、 ３８９件の指摘。 

   重複を考慮した指摘箇所数は １３９箇所 

 

○アンケートの結果（速報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

女性,13%
男性,87%

回答者の年齢 
回答者の性別 

回答者の運転車種 

40－49歳,31%50－59歳,23%60－65歳,5%65歳以上,2% 20－29歳,10%30－39歳,28%
回答者の運転目的 

参考資料４ 
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○「渋滞が著しい箇所（原案）」に対する意見 

 

 

 

 

 

 No. 管理区分 路線名 箇所名 指摘数1 国道24号 西九条南交差点～横田町交差点 3072 国道24号 横田町交差点～唐古交差点 2073 国道24号 鍵交差点～葛本町交差点 1204 国道24号 葛本町交差点～四条町交差点 2035 国道24号 寺田町交差点～浮孔交差点 1636 国道24号 室交差点周辺 528 国道25号 横田町交差点～今国府町交差点 1769 国道25号 小泉口交差点～法隆寺東交差点 12010 国道25号 法隆寺東交差点～王寺本町交差点 15413 国道25号 嘉幡交差点周辺 4014 国道25号 富堂交差点～川原城町交差点 2115 国道163号 北田原大橋交差点～高山町交差点 7016 国道163号 鹿畑町西交差点～鹿畑町交差点 6618 国道165号 田尻交差点周辺 1719 国道165号 日之出町中交差点～今里交差点 4320 国道165号 曲川西交差点～忌部交差点 13153 国道165号 畑交差点～瓦口交差点 377 国道310号 本陣交差点付近 6211 国道168号 畠田４丁目交差点～上中北交差点 11612 国道168号 上中交差点～下田交差点 12517 国道168号 平等寺交差点～平群椿井交差点 4821 国道166号 五井交差点～縄手町南交差点 8922 国道165号 慈恩寺北交差点付近 4323 国道169号 古市町南交差点～窪之庄南交差点 8524 国道169号 天理IC付近 11825 国道169号 奈良県総合庁舎前交差点～谷交差点 9126 国道169号 阿部交差点付近 13927 国道169号 城殿町交差点～飛鳥交差点 13628 国道169号 下土佐交差点付近 6129 国道169号 土田交差点～大淀病院西交差点 6630 国道165号 萩原交差点付近 7031 (一)戸毛久米線 久米南口交差点～橿原東部農協前交差点 4232 国道165号 醍醐辻交差点～縄手町交差点 7133 (一)河合大和高田線 有井橋交差点～大中橋交差点 3734 (主)御所香芝線 当麻寺交差点～葛城山麓公園入口交差点 10135 (主)大和高田斑鳩線～国道166号 神楽交差点～高田土木事務所前交差点 10036 (主)枚方大和郡山線 砂茶屋橋交差点～大和田橋東詰交差点 6737 (主)奈良大和郡山斑鳩線 天理教会前～北郡山交差点 6738 (主)奈良大和郡山線 奈良口交差点～杏町交差点 11939 (一)京終停車場薬師寺線 薬師寺東口交差点～柏木町交差点 16440 (一)高畑山線他 東紀寺三丁目～福智院町町交差点 13341 （奈良公園内道路） 県庁東交差点～高畑交差点 15442 国道369号 県庁東交差点～般若寺町交差点 16943 (主)奈良加茂線 法華寺東交差点付近 9744 (主)奈良精華線 神功5丁目交差点付近 3545 (主)奈良精華線 平城駅前～大宮通り間の踏切連続区間 11246 (主)奈良大和郡山斑鳩線 唐招提寺入口交差点～奈良口交差点 10747 国道308号他 菅原西～二条大路南一丁目交差点 24148 (主)奈良生駒線他 三条大路5交差点～三条大路2交差点 14749 (一)大阪枚岡奈良線 東生駒2交差点～富雄IC入口 4850 (一)生駒停車場宛木線 阪奈道路生駒インター交差点付近 5551 (主)奈良大和郡山斑鳩線 富雄橋交差点～片桐池の内 4352 (一)木津横田線 上三橋交差点～横田町北交差点 10654 (主)大和高田斑鳩線 御幸橋南詰交差点～西穴闇交差点 107

国

奈良県

100 200 300

 

※データにより抽出された「渋滞が著しい箇所（原案）」54 箇所について

は、いずれの箇所に対しても渋滞しているとの意見があった。 

参考資料４ 



⑤⑤⑤⑤渋滞渋滞渋滞渋滞がががが著著著著しいしいしいしい箇所箇所箇所箇所のののの追加選定追加選定追加選定追加選定フローフローフローフロー

・アンケート調査によって収集された渋滞が著しい箇所について、以下の

　フローに従って追加箇所の選定を行った

渋滞渋滞渋滞渋滞がががが著著著著しいしいしいしい箇所追加選定箇所追加選定箇所追加選定箇所追加選定フローフローフローフロー

参考資料５

渋滞が著しい箇所候補２２箇所

（指摘箇所３人以上、国道・県道以

上）

検証調査の実施

（旅行速度と交差点における

渋滞長、通過時間の把握

※1
）

渋滞が著しい箇所追加箇所3箇所

※１：既存データで確認。既存データのない箇所は現地調査を実施※２：○平日もしくは休日におけるピーク時の平均旅行速度が10km/h未満又は　　　　一日の平均旅行速度が20km未満となる箇所であること　　　○渋滞延長が500m以上又は通過するのに5分以上かかる交差点であること　　　以上の条件で選定（渋滞が著しい箇所（原案）と同等の基準）

＜追加箇所の絞り込み＞

渋滞状況

※２
より選定
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