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奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部宇陀土木事務所

主幹 北峯 博司

tel(0745)84-9510(内線202)

一般国道３６９号（香酔峠工区）の完成供用
こうずいとうげ

１．概 要

令和５年２月４日に一般国道３６９号（香酔峠工区）が完成供用となります。

一般国道３６９号は、奈良県奈良市を起点とし、三重県松阪市に至る全長約１２８ｋｍ（奈良県

域約８６ｋｍ）の主要幹線道路です。

名阪国道針インターと宇陀市街地を結ぶ国道３６９号（香酔峠工区）は、急勾配区間が続いて

おり、また見通しの悪い急カーブが存在しているため、大型車の速度低下や積雪時の立ち往生

が発生するなど、円滑で安全な通行に支障をきたしている状況です。

本工区を整備することにより、登坂車線の設置および道路線形の改善を行うことで、通行車両
とうはんしやせん

の走行性・交通安全性の向上を図ります。

２．供用日

令和５年２月４日（土）

３．今回供用する区間

一般国道３６９号（香酔峠工区）

区 間：宇陀市榛原赤瀬
はいばらあか ぜ

供用延長：Ｌ＝３６０ｍ

標準幅員：Ｗ＝１０．５ｍ



供用済L=100m

今回供用
L=360m

供用済
L=480m

開 通 日：令和５年２月４日

開通区間：宇陀市榛原赤瀬

延 長： Ｌ＝３６０ｍ

標 準 幅 員：Ｗ＝１０．５ｍ

一般国道３６９号は、奈良県奈良市を起点とし、三重県松阪市に至る全長約１２８ｋｍ
（奈良県域約８６ｋｍ）の主要幹線道路です。
名阪国道針インターと宇陀市街地を結ぶ国道３６９号（香酔峠工区）は、急勾配区間が
続いており、また見通しの悪い急カーブが存在しているため、大型車の速度低下や積雪
時の立ち往生が発生するなど円滑で安全な通行に支障をきたしている状況です。
本工区を整備することにより、登坂車線の設置および道路線形の改善を行うことで、通
行車両の走行性・交通安全性の向上を図ります。

整備前

整備中（開通区間）

◆標準断面図
は い ば ら あ か ぜ

一般国道３６９号

香酔峠工区
こうずい とうげ

「国土地理院の５万分の１地形図を転載（奈良県道路網図（R3JHf382））」
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