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(一)阪本五條線

大深工区 ( 20 工区 )

工事前

改
良
実
施

一般県道阪本五條線・大深は、沿道住民の唯一

の生活道路であるが、現道部分が幅員狭隘で緊急

車両の通行に支障をきたしています。現道拡幅を

行う事で、災害時における迅速な避難・救助活動

の確保や地域交通の安全性の確保を目的とする事

業です。

工事前

改
良
実
施

標準断面図（改良後）
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一般県道入野河原屋線・河原屋は、人家連坦区

間であり、現道部分が幅員狭隘で緊急車両の通行

に支障をきたしています。現道拡幅を行う事で、

災害時における迅速な避難・救助活動の確保を目

的とする事業です。

(一)入野河原屋線

河原屋工区

(主)高野天川線

庵住工区

工事前 整備後

改
良
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主要地方道高野天川線・庵住は、天川村西部の各集

落から南和地域で唯一の第二次救急医療機関である南

奈良総合医療センターへのアクセス道路ですが、現道

部分が幅員狭隘で緊急車両の通行に支障をきたしてい

ます。現道拡幅を行う事で、災害時における迅速な避

難・救助活動の確保を目的とする事業です。

標準断面図（改良後）
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標準断面図（改良後）
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(主)吉野室生寺針線

田口元上田口～室生工区（B工区）

改
良
実
施

工事前

主要地方道吉野室生寺針線・田口元上田口～室

生は、幅員狭隘および線形不良により緊急車両の

通行に支障をきたしている状況です。現道拡幅を

行う事で、災害時における迅速な避難・救助活動

の確保を目的とする事業です。

標準断面図（改良後）
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整備後

河原屋工区

大深工区 庵住工区

整備後

田口元上田口～室生工区

整備後


